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Jak ustawić profile w drukarkach typu dry-lab 

 

1. Jeśli używasz Adobe Photoshop 

 

Otwórz okno drukowania. 

Wybierz swoją drukarkę. 

W liście obsługa kolorów wybierz Kolory zarządzane w programie Photoshop. 

Wybierz właściwy profil z listy. 

 

 
 

Kliknij przycisk Ustawienia Strony. 

W oknie preferencji drukowania wybierz rodzaj papieru, jakość druku i ustaw No Color 

Adjustment. 

Kliknij klawisz OK. 
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Po powrocie do okna drukowania w Photoshopie wybierz Drukuj 

 

2. Jeśli używasz innego oprogramowania 

 

W tym wypadku wszelkie ustawienia wykonujemy w sterowniku drukarki 

Wybierz Panel sterowania 

Wybierz Urządzenia I Drukarki 

Kliknij Prawym Klawiszem Myszki na ikonę Twojej drukarki i wybierz Właściwości Drukarki 

Kliknij w zakładkę Zarzadzanie kolorami i potwierdź wybór. 

Wybierz swoją drukarkę, zaznacz kwadracik z informacją Użyj moich ustawień dla tego 

urządzenia i wybierz z listy wybór profilu: Ręcznie 

Kliknij Dodaj aby dodać swój profil. 

Po dodaniu, zaznacz go i ustaw jako profil domyślny. 

Zamknij okno. 

 

 
 

 

W preferencjach drukowania sterownika 

drukarki zaznacz ICM i kliknij przycisk 

Advanced 

 

W następnym oknie zaznacz kwadracik Show 

all profiles i wybierz właściwy dla swojego 

papieru, profil z listy. 

 

Zamknij okno. 
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Po wszystkim, ustaw pozostałe opcje i zamknij okno. 

 

 

3. Jeśli chcesz dodać profile do system operacyjnego, kliknij Prawym Przyciskiem Myszy na 

nazwę profilu i z menu kontekstowego wybierz Zainstaluj profil. 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji: 

 

E-mail: biuro@falter.pl 

 

Telefon Polska: 0048 61 2938 300 

Telefon Niemcy: 0049 15754927540 

Telefon Europa: 0048 786180004 

 

www.inkjetsolution.eu  

 

 


